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Note de traitement

Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout 
risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du 
produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, 
poussières abrasives etc. encore imbibés de la Peinture pour 
clôtures en osier AMELLOS N° 673, à l'abri de l'air dans un récipient 
métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu’à leur 
élimination.

Rendement

1 litre : De 20 à 25 m² env. au litre non dilué par couche, soit 44 
ml / m².

Traiter et protéger les clôtures en osier en couleur

Les clôtures en osier peuvent être utilisées de diverses manières à l'extérieur : 
Elles servent de protection visuelle, de délimitation de parterres ou offrent une 
belle alternative aux clôtures grillagées traditionnelles. Avec un traitement et 
un entretien adéquats, votre clôture en osier résistera pendant de nombreuses 
années aux contraintes du vent et des intempéries. 

2 applications parcimonieuses de la Peinture pour clôtures en osier AMELLOS 
N° 673 suffisent pour obtenir une surface semi-brillante et couvrante. 
L'application de la peinture s'effectue au pinceau ou au pistolet à des 
températures supérieures à 12 °C.

La peinture pour clôtures en osier AMELLOS existe en 5 teintes différentes. Si 
vous ne trouvez pas la teinte désirée dans la sélection de couleurs standards, 
vous pouvez l'obtenir en mélangeant les tons de couleur entre eux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. Vous la trouverez 
sur notre site Internet : www.livos.fr 

Vous avez besoin d'un conseil personnalisé ou vous avez des questions sur 
nos produits ? Vous pouvez nous joindre par téléphone : +49(0)5825-8830

 

Nuancier
Bois à l‘extérieur

Peinture pour clôtures en 
osier AMELLOS N° 673 
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Nos gammes de produits

Bois à l‘intérieur

Bois à l‘extérieur

Décoration murale

Nettoyage et entretien

Assainissement de substances nocives

Design créatif

Inodore 

Colony
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

livos–germany

673 - 101 schwarz  ▪  black  ▪  noir

         

673 - 081    dunkelbraun  ▪  dark brown ▪  brun foncé
 

673- 051 schwedenrot ▪  rouge suédois  ▪  
         

673 - 050 schilfgrün  ▪  reed green  ▪  vert roseau
 

673 - 071 hellbraun  ▪  light brown  ▪  brun clair

           


