
Profitipp: Buche 
 
 
Behandlungsvorschläge 
 
Möbel  
Vorschliff:  Stufenweise bis 240iger Körnung. 
 
Behandlung:  Für halbglänzende bis glänzende, stark beanspruchte Oberflächen: 
     ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder 
     KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 (insgesamt 18 Farbtöne).  

Für matte bis samtglänzende, wenig beanspruchte Oberflächen: 
     GORMOS Wachsöl Nr. 267. 
 
Farbtonerhaltung:  Grundierung mit DARIX-Möbellasur Nr. 297, Farbton Hell (203). 
   Danach Behandlung (s. oben) 
 
 
Buchenfurnier  
auf Multiplex:   1. Auftrag mit KUNOS Nr. 244, Farblos (002), sparsam, dann 2 weitere Aufträge. 
 
 
Fußböden 
Vorschliff:  Stufenweise bis 180iger Körnung. 
 
Behandlung:  Für samtglänzende bis halbglänzende Oberflächen: 
     KOIMOS Parkettöl Nr. 277, Farblos (002) oder 
     KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 (insgesamt 18 Farbtöne).  
 
Weitere Hinweise 

Bei Fußbodenbeschichtung Spachtelauftrag vermeiden, da  
Spachtelschläge nach Trocknung sichtbar werden können. 
 
Um Scheckigkeit zu verhindern, den Nassfilm immer mit gleicher Schichtstärke 
auftragen und das Beschichtungsmittel überall gleich lange einwirken lassen.  
 

Holzart 
 Buche ist ein stark schwindendes Laubholz von hoher Festigkeit und Zähigkeit, das sehr 

empfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Das Holz besitzt keine Zeichnung und ist gelblich bis 
rötlich gefärbt. 

  
Buche wird für Möbel, Treppen, Parkett, Holzpflaster, Holzwerkstoffe, Sperrholz sowie 
Furnier-, Span- und Tischlerplatten eingesetzt. Durch Dämpfung wird der Farbton des 
Holzes angefeuert. Eine Angleichung des Farbtons von gedämpfter und nicht gedämpfter 
Buche ist mit LIVOS Produkten möglich.  
 

 Buchen bilden mit zunehmendem Alter im „Kernholzbereich“ häufig einen rötlichen 
Farbkern aus. Dieser Farbkernbereich nimmt deutlich weniger Öl auf. Der bunte Farbkern 
verliert schnell seine Farbe. 
 

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter, zu finden unter www.livos.de 
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