
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fiche technique  
Nettoyant en profondeur TEKNO N° 555 
 

N   correspond à LIVOS neutre pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques 
 
Destination En intérieur et extérieur, pour enlever la rouille & la saleté sur le métal, le grisonnement du bois, le dépôt vert 

sur le bois ainsi que pour enlever les restes de peinture sur le béton / la chape. 
 
Caractéristiques Éclaircissement naturel / effet blanchissant. Nettoyant. A forte concentration, effet décapant. Exempt d'additifs 

synthétiques, de biocides, de nanoparticules, de parfums. 
 
Composition complète Eau, acide trèfle. 
 
Dilution   Pour le nettoyage, diluer 1 : 1 avec de l'eau ou utiliser comme concentré.     
 
Application Vaporiser uniformément le nettoyant en profondeur sur la surface concernée et le faire pénétrer à fond dans 

la surface à l'aide d'un appareil de nettoyage approprié, d'une brosse ou d'un frottoir. Si le nettoyant pénètre 
trop rapidement, il est recommandé d'appliquer du matériel supplémentaire. 

 
L'application au pinceau (poils synthétiques) convient surtout aux petites surfaces. Dans ce cas également, il 
est recommandé de faire pénétrer ensuite le produit à l'aide d'une brosse ou d'un accessoire similaire afin 
d'obtenir un effet nettoyant complet. 

 
Enfin, rincer abondamment la surface à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit complètement claire. 

 
Précautions d'emploi P 102 Conserver hors de la portée des enfants. 

Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.  
 
Conditionnement  0,5 l ; 1,0 l ; 2,5 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 5 ans.  
 
Emballage  Polyéthylène (PE) : ce matériau ne présente aucun risque pour les eaux souterraines et est recyclable. 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette 
fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le 
service clientèle LIVOS. 
 
Avril 2025 
 
LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax  88 60 · www.livos.de · info@livos.de 


	Fiche technique
	Nettoyant en profondeur TEKNO N  555

