Tipps & Ideen

Kalkputze und -farben

Neue Entwicklungen mit einem alten Baustoff

Erist atmungsaktiv, reguliert die Luftfeuchtigkeit und schiitzt vor Schimmel und
Pilzbefall. Er ist vielseitig, anpassungsfahig und darum der ideale Werkstoff fiir
die Umsetzung kreativer Wohnideen. Kurz: Es gibt nur wenige Baustoffe, die so
viele positive Eigenschaften in sich vereinen wie Kalk.

LIVOS hat eine lange Erfahrung in Nutzung und Verarbeitung von natiirlichen
Rohstoffen. Einige Ergebnisse sind die cova Sanierungssysteme, die bei zahl-
losen Schimmelpilzsanierungen eingesetzt werden. Kalk ist einer der dltesten
Baustoffe der Menschheit. Deshalb konnte LIVOS bei der Entwicklung der
STRUTIVOS Kalkprodukte auf Erfahrungen aus vielen Jahrtausenden zuriick-
greifen — und traditionelles Wissen mit modernem Know-How verbinden.
Besonders wichtig ist uns, reine Naturprodukte herzustellen, Produkte, die
auch nicht durch Verunreinigungen mit Schwermetallen belastet sind. Das
Ergebnis sind schadstofffreie Kalkfarben und -putze, die sich hervorragend
verarbeiten lassen und vielen Allergikern eine echte Alternative bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem LIVOS Héandler oder
direkt  bei LIVOS. Nuizen Sie auch unsere Homepage unter
www.livos.de sowie unsere Hotline +49(0)5825 - 88 30.
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Hier gelangen Sie zu den technischen Merkblattern:

Vorteile von Kalkprodukten:

 Atmungsaktiv

« Feuchtigkeitsbindend

« Feuchtigkeitsabgebend

* Antibakteriell

* Geruchsbindend

« Schadstofffilternd

« Einfarbefahig

« In unterschiedlicher Konsistenz verarbeitbar
« Desinfizierend
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Kalkputze und -farhen

Vorhehandlung

Untergrund Arbeitsschritte

Beton « Schalungsol entfernen, bei stark saugendem Untergrund Grundierung mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408.
Mauerwerk, mineralische Putze « Sandende und stark saugfdhige Untergriinde: Grundierung mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408.

auBer Gips

Neue Grundputze  Mindestens 2-3 Wochen Abbindezeit vor Nachbehandlung mit STRUTIVOS Sumpfkalk-Feinputz Nr. 471.
Gipsputz * Reinigen, anschlieBend Vorstreichen mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408.

“:’igisck:ffat::rl:r;::e"n""d « Grundierung mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408.

Gipsfaserplatten,Hartfaser- « Griindliche Reinigung.

platten sowie LIVOS-Anstriche

Altanstriche « Dispersions, Latex- oder Olfarben entfernen oder anlaugen. Leimfarben abwaschen.

Risse, Fugen, Putzschaden « Putzschdden und Fugen tiefer als 2 mm mit Wandspachtel ausbessern, z.B. mit VEDO Wandspachtel Nr. 440.
AnschlieBend mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren.

Anwendung, Ergebnis und magliche Nachbehandlung

STRUTIVOS Kalkprodukt Ergebnis und mégliche Nachbehandlung Farbige Gestaltung
* Nr. 471 STRUTIVOS Sumpfkalk-Feinputz « Fiir glatte Oberflachen. Nachbehandlung « Abtonen mit maximal 5% kalkechten
mit STRUTIVOS Sumpfkalk-Streichputz Nr. 849 - 870 URA Trockenpigmenten

und Sumpfkalk-Farbe.

o Nr. 474 STRUTIVOS Sumpfkalk-Streichputz » Dekorative, grobkarnige Oberflache « Abténen mit maximal 5% kalkechten
Nr. 849 - 870 URA Trockenpigmenten

* Nr. 475 STRUTIVOS Sumpfkalk-Farbe « Dekorativer Anstrich in verschiedenen  Abtdnen mit Nr. 476 STRUTIVOS Abtdnfarbe
Farben

* Nr. 476 STRUTIVOS Abtonfarbe
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