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Bois extérieur

Nuancier

Protection contre les intempéries

L Huile terrasse ALIS N° 579 est une huile microporeuse, hydrofuge
et résistante aux intempéries convenant aux bois bruts extérieurs tels
que planchers de terrasse ou bardages, autant en premier traitement
qu'en entretien. Elle ravive la teinte naturelle du bois et présente
I'avantage de sécher rapidement. La finition ne présentera dans le
temps ni écaillage ni craquelage mais restera lisse et facile a rénover.

L'Huile terrasse ALIS est actuellement disponible en 21 teintes que
vous trouverez au verso.

Pour plus d'informations s'il vous plait se référer a la fiche technique
qui peut étre trouvée sur notre site : www.livos.fr. Avez-vous besoin
d'un conseil personnalisé ou avez-vous des questions concernant
nos produits? Alors contactez-nous sur notre hotline : +49 (0)
5825-8830.
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}429 Note de traitement

L'Huile Terrasse ALIS s'applique au pinceau sur support sec : en 2
couches sur les planchers de terrasse et en 3 couches sur les bardages
en bois massif a une température ambiante supérieure a 10°C.

Rendement

Sur lames de hois rainurées :
1ére couche : env. 7 m2 au litre, soit 140 ml/ m?
2eme couche : env. 35 m? au litre, soit 30 ml/ m2

Sur le hois raboté :
1ére couche : env. 20 - 25 m? au litre, soit 40 - 50 ml / m?
2eme couche : env. 40 - 50 m2 au litre, soit 20 - 25 ml/ m?

Sur le hois poncé (Grain 120 & 150) :

1ére couche : env. 35 - 50 m2 au litre, soit 20 - 30 ml/ m?
2eme couche : env. 55 - 70 m? au litre, soit 14 - 18 ml/ m?

0@

Pour I'extérieur Anti-polluants

Nos gammes de produits

Bl Bois a l'intérieur I Assainissement de substances nocives
Il Bois a I'extérieur M Design créatif
Décoration murale m  Inodore

Bl Nettoyage et entretien = Colony
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579-002 farblos = clear = incolore 579-593 ldrche m larch m méleze 579-922 silbergrau = silver grey m gris argent 579-794 achatgrau = agate grey m gris agate

incoloro m incolore m fargelos alerce m larice m lerk gris plateado = argento-grigio = sglvgra gris 4gata = agatgrd
579-022 buchsbaum = boxtree = buis 979-068 teak hell m light teak m teck clair 579-748 schiefergrau m slate grey m gris ardoise 579-1125 sesam = sesame m sésame
boj = bosso m buksbom teca claro m teak chiaro m lys teak pizarra oscuro = skifergré sésamo m sesamo m sesamfrg
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579-072 eiche = oak = chéne 579-554 oregon pine = oregon pine = pin d‘oregon 579-1124 grauweide = grey willow = saule cendré 579-1126 sienna = sienna m terre de sienne
roble m quercia m eik pino oregon = pino douglas = oregon furu sauce ceniciento m salice di cenere m gra pil tierre de siena = terra di siena m sienna

579-1122 espresso m eSpresso m espresso 579-048 kastanie m chestnut = chataignier 579-062 nusshaum = walnut m noyer
eSPresso m espresso m espresso castaio m castagno m kastanje nuez m noce m valngtt

579-052 brasil = brazil m brésil 579-069 tabak = tobacco = tabac

brasil m brasile m brasil tobaco m tobacco m tobakk

579-064 walnuss m dark walnut = noyer foncé 579-439 bongossi = bongossi m bongossi
nuez ozcura m noce scuro = mark valngtt azobé = bongossi m bongossi

579-101 schwarz = black = noir 579 - 212 lichtgrau = light grey = gris clair
negro m nero m svart grisalba = grigio chiaro = lysegrd

*Gekennzeichnete Farbttne nur fr den Innenbereich. Die Farbttne kdnnen drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. = *Marked colors, only for the interior. Due to typographical differences, the color tones
can be different from the original. = *Teintes utilisables uniquement a l'intérieur. Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut étre garantie. = *Los colores marcados s6lo
adecuados para el uso en interiores. Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresion.
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