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Technisches Merkblatt
DUBRON Naturdispersionsfarbe Nr. 412

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Volldeklaration

Farbton
Verdiinnung

Verarbeitung

Verbrauch

Trockenzeit

Reinigung der

Werkzeuge

Dichte

Diffusionswert

Hinweise

Entsorgung

Gebinde

Lagerung

Verpackung

Im Innenbereich, fiir Putz, Mauerwerk, Raufasertapeten, Gipskartonplatten, Lehmputze sowie
festhaftende, saugfahige Dispersionsfarbenanstriche.
Nicht geeignet fuir Textil-/Vinyltapeten, Vinylanstriche und hydrophobierte Baustoffe.

Grofe Ergiebigkeit, geringe Tropfneigung, wischbestandige Oberflache.

Frei von Graphen, Nanopartikeln, Weichmachern und Flammschutzmitteln.

Deckvermégen (nach Trocknung) gemaR DIN EN ISO 6504-3 bei mind. 97,5 % bei einem Auftrag von 1 Liter
auf 8 m% Mit URA Abton- und Volltonfarbe Nr. 424 in jedem Verhaltnis mischbar, dadurch ggf. geringere
Wischfestigkeit. Nach Durchtrocknung gut wasserdampfdurchléssig. Uberstreichbar mit DUBRON Roll-
und Streichputz Nr. 465.

Wasser, Kreide, Titandioxid, Talkum, Bienenwachsseife, Sojadl-Naturharzester, Methylcellulose,
Natronlauge, Zitronensdure, Natriumsilicat, Silber-Glaspulver.

Weil3.
Streichfahig eingestellt.

Mit langfloriger Rolle, Pinsel oder Airlessgerat, bei Raumtemperaturen tiber 12 °C. Gut aufriihren und nicht
verdiinnen (zusatzlich die Hinweise auf der Riickseite beachten).

1 | unverdiinnt reicht fiir ca. 8 m?® pro Anstrich, d.h. 125 ml/m? je nach Saugfhigkeit und
Oberflachenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich mehr oder weniger. Durch Probeauftrag zu
ermitteln!

Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte liberstreichbar nach 12 Stunden, Trocknungsverzégerung bei niedrigen
Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder verminderter Saugfahigkeit des Untergrundes mdglich.

Arbeitsgerate sofort nach dem Gebrauch mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 (Verdiinnung ca. 1,5 Essloffel
auf 1 Liter warmes Wasser) auswaschen.

Ca.1,45g/ml.
Ca. 95 % (fur Wasserdampf in Anlehnung an Park-Cup-Methode).

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat. A/a ): 30 g/l (2010), dieses Produkt enthalt maximal 0 g/l VOC.

Gemal’ den ortlichen, behoérdlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste konnen als Hausmiill
entsorgt werden.

0,0511;51;101;301L.

Kuhl, aber frostfrei, trocken. Ungedffnet mindestens 12 Monate haltbar. Ge6ffnete Gebinde innerhalb von
7 Tagen verarbeiten.

Polyethylen (PE). Dieses Material verhalt sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfahig.
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Verarbeitungshinweise

DUBRON Naturdispersionsfarbe Nr. 412

Allgemeine Unter-
grunderfordernisse

Vorbereitung

Hinweise

Der Untergrund soll trocken, tragfahig, saugfahig, neutral, sauber, frei von Trennmitteln, Rissen,
Ausblihungen und Pilzen sein.

Locher und Risse mit VEDO Wandspachtel Nr. 440 ausbessern. Fiir konstruktive Risse ein
Rissuiberbriickungssystem einsetzen.

Nachfolgende Ubersicht enthélt neben Vorarbeiten auf verschiedenen Untergriinden Hinweise zum
Einsatz von GRAVA Tiefgrund Nr. 408. GRAVA Nr. 408 muss so weit verdiinnt werden, dass keine
Filmbildung sichtbar ist. Bitte vor Ort testen.

Untergrund Vorarbeit Grundierung
Zement-, Gips- und Staub und Verschmutzung GRAVA Tiefgrund Nr. 408
Kalkputz entfernen. Evtl. Sinterschicht

durch Schleifen entfernen.

Beton Schaldlriickstéande, Staub und GRAVA Tiefgrund Nr. 408
Verschmutzungen entfernen.

Gasbeton Staub und Verschmutzungen GRAVA Tiefgrund Nr. 408
entfernen. Evtl. abspachteln
mit VEDO Nr. 440.

Lehm, Sichtmauerwerk Staub und Verschmutzungen GRAVA Tiefgrund Nr. 408
LIVOS Lehmfarbe Nr. 169  und entfernen.
-Streichputz Nr. 168

Leicht kreidender Mit Drahtbiirste abbiirsten GRAVA Tiefgrund Nr. 408
Altanstrich und entstauben.

Leimfarben - oder nicht Restlos entfernen, nach- GRAVA Tiefgrund Nr. 408
tragfahiger Anstrich waschen und trocknen lassen.

Gipskarton- und Fugenarmierung Gberprifen. GRAVA Tiefgrund Nr. 408
-faserplatten Vollfldchig spachteln (mind. Q3)

z.B. mit VEDO Nr. 440

Raufaser Verklebung auf Festigkeit
Uberprifen, evtl. nachkleben.

Auf vorhandenen Anstrichen miissen Haftungs- und Geruchtests durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse
sind erst nach einem Tag zu beurteilen. Hydrophobierte Baustoffe beeinflussen die Haftung und kénnen
unter Umstdnden zu Rissen und Abplatzungen fiihren - auch verzogert.

Fir Unvertraglichkeiten mit vorhandenen Untergriinden kann keine Haftung ibernommen werden.

Keine Produkte anderer Hersteller zum Vermischen, Lasieren oder Spachteln verwenden.

Auf kontrastreichen, glatten, stark oder unterschiedlich saugenden Flachen kdnnen mehrere Anstriche
erforderlich sein, wobei nur der Grundanstrich mit max. 5 - 10 Vol. % Wasser verdiinnt werden soll. Der
Farbauftrag mit Airlessgeraten ist vorteilhaft (Diise: 0,009-0,011 inch, Spritzdruck: 150 bar, Luftdruck: 2-3
bar), wenn sehr glatte oder kontrastreiche Untergriinde vorliegen.

Frische Farbkleckse mit SVALOS Verdiinnung Nr. 292 entfernen.

Zum Abtoénen URA Abton- und Volltonfarbe Nr. 424 mit der zweifachen Menge DUBRON
Naturdispersionsfarbe Nr. 412 griindlich mischen, dann in die Gesamtmenge unter Zuhilfenahme eines
Rihrgerates einriihren. Mischung stéandig gut umriihren und diinn streichen bzw. rollen.
Farbtonbeurteilung anhand eines Probeanstrichs nach Trocknung. Mit zunehmender Konzentration der
URA Abtdn- und Volltonfarbe Nr. 424 kann die Wischfestigkeit negativ beeinflusst werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjahriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giltigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de

abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle
wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).
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