UVGS

Peintures naturelles

Fiche technique

Traitement anti-moisissures FUNGIVER N° 1780

Traitement unique contre les moisissures, les spores et les bactéries

Destination En intérieur, pour tous les substrats, tels que le bois, la brique, papier peint, carrelage, OSB et panneaux a
base de bois perméables a la vapeur. Convient aussi pour les tissus d'ameublement, tapis, rideaux et
d'autres meubles.

Caractéristiques Elimine les moisissures et leurs spores, ainsi que les bactéries selon la norme EN 13697. Facilement
biodégradable et non-inflammable. Pratiquement inodore. Exempt de chlore, de composés d'ammonium,
d'aldéhydes, d'alcools et d'hypochlorite.

Composition compléte Eau, peroxyde d'hydrogéne et les acides de fruits (acide glycolique, acide tartrique).
Application Une application par pulvérisation (0,5 | - vient comme un flacon pulvérisateur) sur les zones affectées.

Laisser agir pendant au moins 60 minutes. Enlever les traces de moisissure avec un chiffon ou en lavant
avec de l'eau. Pour les matériaux sensibles, vérifier au préalable la compatibilité.

Dilution Produit prét a lemploi.

Rendement 1 litre pour env. 8-12 m?,

Teintes Incolore

Densité Environ 1,02 g/cm?

Précautions d'emploi Employez le traitement anti-moisissure en toute sécurité!

Toujours lire l'étiquette et les informations de produit avant utilisation!

P102 Conserver hors de la portée des enfants.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Substances biocides: peroxyde d'hydrogene 49 gr / It, acide glycolique 9,8 gr/ lt.

89/542 [ CEE: Contient des conservateurs, <5% agent de blanchiment a base d'oxygéne.

BAuA: Reg.-Nr. N-95539 (Approuvé selon |'Agence fédérale des produits chimiques a l'Institut fédéral
pour la sécurité et la santé au travail, Allemagne)

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement 0,525,101
Stockage Dans un endroit frais, a l'abri du gel et contenant scellé. Se conserve au moins 12 mois. Eviter une

exposition directe au soleil. Stocker les récipients en position verticale.
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Conseils d'application

Traitement anti-moisissures FUNGIVER N° 1780

Traitement unique contre les moisissures, les spores et les bactéries

Mesures de sécurité Ne pas inhaler le brouillard pulvérisé.

Les moisissures peuvent étre dangereuses pour la santé; il est donc impératif de prendre les mesures
suivantes, méme en cas d'infestations de moisissures sur de petites surfaces:

Masque anti-poussiére (par ex. P3) comme protection contre les moisissures et les spores dans l'air
intérieur.

Des vétements, des gants et des lunettes de protection pour éviter le contact avec la peau/les yeux.

Conseils d'utilisation En cas d'une infestation massive de moisissures ou d'une présomption de moisissures cachées, nous
recommandons de contacter un spécialiste.

La cause de la moisissure doit étre éliminée pour un succés durable.
Ne pas conserver dans des conteneurs métalliques. Si vous n'utilisez pas le flacon pulvérisateur fourni (0,5
), assurez-vous qu'aucun métal de base tel que le laiton, le cuivre, etc. n'est inclus.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur ['état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité a la parution d'une actualisation. La derniére version est disponible en ligne: www.livos.de.

Cette fiche technique est publiée a des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en étre déduit. En cas de doute, veuillez contacter
le service clientéle de LIVOS (cf. p. 1).
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