
Fiche technique

Nettoyant neutre TRENA 
N° 556

Destination Intérieur : surfaces lavables de la maison – parquets huilés et cirés, 
carrelages, stratifiés, plastiques et surfaces laquées.
Ne convient pas : bois brut et panneaux dérivés du bois non traités.

Caractéristiques Très concentré : 10 ml suffisent pour 10 l d’eau de lavage – un litre donne ainsi 
1000 l.
pH neutre (env. 7).
Tensioactifs entièrement d’origine végétale.
Sans parfums, sans huiles essentielles et sans colorants.
Sans composés organiques volatils (teneur en COV 0 %).
Déclaration intégrale – même les substances non soumises à déclaration.

Composition 
complète

Eau, extrait de reetha (noix de lavage), tensioactif dérivé du sucre, acide 
citrique, benzoate de sodium.
Selon le règlement Détergents (CE) n° 648/2004 : AQUA, SAPINDUS 
MUKOROSSI PEEL EXTRACT, ALKYLPOLYGLUCOSIDE C8-C16 (COCO 
GLUCOSIDE), CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE. Agents de surface non ioniques 
moins de 5 % ; conservateur : benzoate de sodium.

Dosage Entretien courant : au maximum 10 ml (1 cuillère à soupe) pour 10 l d’eau 
de lavage. Passer la serpillière humide, non mouillée.
Salissures importantes : 1 volume de nettoyant pour 5 volumes d’eau. À 
cette concentration, le nettoyant attaque les couches d’huile et de cire – faire 
un essai préalable à un endroit discret.

Ravivage de la 
brillance

Sur les sols huilés et cirés, utiliser l’Émulsion d’entretien GLANOS N° 559 à la 
place du nettoyant neutre tous les quatre à cinq nettoyages.

Densité env. 1,03 g/ml.

Précautions 
d’emploi

Le produit n’est pas classé dangereux au sens du règlement CLP et ne porte 
aucun étiquetage de danger.
Éviter le contact avec les yeux. L’acide citrique qu’il contient peut irriter les 
yeux ; en cas de contact, rincer à l’eau pendant plusieurs minutes.
Ne pas avaler, ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires et 
conserver hors de portée des enfants.

Élimination Selon les prescriptions locales. Restes de produit : ordures ménagères. 
Emballages en polyéthylène (PE) vidés : collecte des matières recyclables.

Conditionnement 0,05 l ; 0,25 l ; 1 l ; 2,5 l ; 30 l.

Stockage Au frais et au sec. Non entamé : 5 ans au minimum ; utiliser les emballages 
entamés dans l’année.

Remarques Dosage  Un dosage trop élevé peut rendre la surface terne ou rugueuse. En 
cas de doute, doser plus faiblement et nettoyer plus souvent.
Trouble  Les matières premières végétales peuvent former des dépôts. Ils 
n’altèrent pas la qualité – agiter avant emploi.
Avant de huiler  Si une surface nettoyée doit être huilée à nouveau, elle doit 
être sèche et exempte de résidus de nettoyant ; sinon l’huile pénètre de façon 
irrégulière.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d’essais pratiques. Elles s’appuient sur l’état 
actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d’une actualisation. La 
dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d’information et de 
conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. 
p. 1).
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