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Technisches Merkblatt
GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559
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Lagerung

Verpackung

LIVOS neutral fir Allergiker, Geruchs -und Chemikaliensensible

Flr den Innenbereich als Wischwasserzusatz zur schonenden Reinigung & leichten Pflege von gedlten und
gewachsten Oberfladchen sowie von Linoleum.

Reinigend. Hinterlasst einen diinnen Wachsfilm als Oberflachenschutz. Wirkt antistatisch.

Wasser, Pottasche, Schellackwachs, Carnaubawachs, Japanwachs, Kaliumseifen des Maiskeimols,
Zuckertenside, Zitronensaure, Silberchlorid, Ethanol (und beim Farbton 204 Weil: Titandioxid).
Deklaration nach DetergenzienVO: AQUA, LAURYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,
POTASSIUM OLEATE, SHELLAC, COPERNICIA CERIFERA CERA, ZEA MAYS GERM OIL, POTASSIUM
CARBONATE, JAPAN WAX, CITRIC ACID, SILVER CHLORIDE, ALCOHOL.

002 Farblos 204 Weilk

1 Essloffel (ca. 15ml) Pflegeemulsion in 5 | warmes Wasser (ca. 40 °C) einriihren (ergibt einen pH-Wert des
Wischwassers von ca. 8).

1 Liter GLANOS reicht fiir mehr als 330 Liter Wischwasser.
Putzlappen nach Gebrauch in warmem Wasser auswaschen.
Ca.lg/ml.

P102  Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen

Bei Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.

Vor Gebrauch gut aufschiitteln. GLANOS nur im Wechsel mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 / 557
verwenden (zu haufige Anwendung kann zu gréulichen Wachsablagerungen auf der Oberfléche fiihren).
Vor grolflachiger Anwendung an unauffalliger Stelle auf Vertraglichkeit testen.

Bei Entmischung die Flasche vor Gebrauch gut schiitteln.

Auf unbehandeltem Holz z. B. bei Eiche sind Verfarbungen moglich.

Die eingesetzten Tenside sind nach der EU-Detergenzienverordnung Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.
Anionische Tenside: <5 %. Nichtionische Tenside: < 10 %

GemaR den ortlichen, behordlichen Vorschriften.
Produktreste kdnnen als Hausmiill entsorgt werden.

0,05;0,251;11;2,51;301L.
Kiihl, trocken. Ungedffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Polyethylen (PE). Dieses Material verhélt sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfahig.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjahriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit
dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giiltigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar.
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich
bitte an den LIVOS Kundendienst.
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