
 
 

 
Technisches Merkblatt 
BELA Beize Nr. 750 

 
Anwendungsbereich Im Innenbereich, für Nadelhölzer, als Grundierung. Nicht für Spritzwasserbereiche, Fußböden und 

Arbeitsplatten. Nachbehandlung mit KUNOS Ölen z. B. Nr. 245, 284, 579-002, 1703. 
 
Eigenschaften Negativ-Färbung (hellere Holzanteile werden dunkler gefärbt, die dunkleren bleiben nahezu unberührt). 

Ausdrucksstark, matt, wasserbasiert.  
Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.  

 
Volldeklaration Wasser, Pflanzenextrakte, Pottasche, Natriumsilicat, Salz, pflanzlicher Alkohol (vergällt). 

 
Farbtöne  070 Schwarz     052 Narzissengelb (RAL 1007) 063 Braunbeige(RAL1011)  
   056 Korallenrot(RAL 3016)  068 Weinrot(RAL 3005)  062 Laubgrün (RAL 6002) 

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.                                                               
  
Verdünnung Gebrauchsfertig eingestellt. 

 
Vorbereitung Holz muss trocken, fest, saugfähig, feingeschliffen (180er-Körnung), harz- und staubfrei sein. 
 
Verarbeitung Gut aufrühren oder aufschütteln.  Satter, gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel, Schwamm oder 

Schaumstoffrolle bei Temperaturen über 12°C bis eine einheitliche Färbung erreicht ist.  Nach ca. 20 
Minuten Überstände mit verwendetem Werkzeug verteilen. Weitere Aufträge nach Trocknung, wenn der 
Farbton intensiviert werden soll. Nachbehandlung für eine beständigere Oberfläche nötig mit KUNOS 
Möbelöl Nr. 245, ALISA Hartöl Nr. 284, ALIS Terrassenöl Nr. 579–002 (farblos) oder LINN Badmöbelöl Nr. 
1703. 

                                                            
Verbrauch 1 l reicht für ca. 15 - 20 m², d. h. 57 ml/m². Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich weniger 

oder mehr. 
 
Trockenzeit 12 – 24 Stunden, je nach Raumtemperatur. Je wärmer, umso schneller ist die behandelte Fläche trocken, 

danach sofort stapelbar.  
 

Reinigung Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA Neutralreiniger 
Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser. 
 

Dichte ca. 1,0 g/ml. 
 

Hinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 
Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.  

Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.  
 

Gebinde 0,5 l; 5 l; 30 l. 
 

Lagerung Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut 
verschließen. 

 

 
Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem 
Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das 
Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte 
an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1). 
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